Boletim Téchico

Produto

NOVO MAJESTIC SELADORA CONCENTRADA - Nitrocelulose - Interiores

Descricao

Rapida secagem
Facil de aplicar
Preenche os poros da madeira

MAJESTIC SELADORA CONCENTRADA é um complemento para preparacdo de superficies

de madeira, possui 6timo poder de enchimento, rapida secagem, elimina a porosidade da
madeira, facilita o lixamento e melhora a aplicagdo do verniz.

Composicao Basica

Resina nitrocelulose, resina alquidica modificada, hidrocarbonetos aromaticos, solventes
oxigenados, aditivos e carga mineral. Teor de benzeno menor que 0,1%.

Cores
Transparente, Incolor.

Obs.: A cor final do acabamento sofre a influéncia da cor do substrato e do nimero de
demaos aplicadas.

Textura
Lisa, sedosa.

Rendimento Reférencial
Até 22m?2 galdo de 3,6L / demao

Variadvel de acordo com a diluicdo, rugosidade e absorcdo do substrato, preparacao da
superficie, método e técnicas de aplicagao.
Observacdes:

1) Para obter um rendimento mais preciso, para fins de orcamento e de acordo com o

sistema de pintura a ser utilizado, solicitamos manter contato com o departamento técnico
da empresa.

2) Considerar nas aplicacdes a pistola um fator adicional de perda.

Prazo de Armazenagem

24 meses a partir da data de fabricagdo, em local coberto, a sombra, seco e ventilado, desde

que a embalagem ndo tenha sido aberta, danificada por acdo quimica, fisica ou outros
agentes externos.




Métodos de Aplicagdo e Diluigao
uma demao diluida entre 80 a 100% com Thinner Renner com pincel, boneca ou pistola.

Aplicar em camadas finas e bem distribuidas, sempre no sentido dos veios da madeira.




Secagem

Completa: 1 hora

Intervalo entre demdos: 1 hora

A 25°C e 60% de umidade relativa do ar.

OBS.: Pode haver retardo de secagem do acabamento quando aplicado em determinados
tipos de madeiras resinosas.

Preparacao da Superficie

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar corretamente preparadas, observando
as condicOes abaixo: Perfeitamente limpa, isenta de particulas soltas, 6leos, graxas, ceras,
mofo ou qualquer outra sujidade;

O p6 originado pelo lixamento de massa, pinturas antigas, etc., deve ser completamente
removido com pano umedecido no solvente recomendado para diluicao da tinta a ser
utilizada;

Com textura e grau de absorgao uniformes;

Livre de calcinagdo, sais sollveis, eflorescéncia, trincas, fissuras, descascamento ou
sangramento;

Em caso de repintura se esta estiver em boas condicdes, lixar até remover o brilho. Caso
contrario remova toda a pintura e corrija a superficie;

Para superficies com sujeira, mofo/algas ou degradadas pela intempérie, realizar a limpeza
utilizando uma solucgdo de agua clorada a 1% de cloro ativo (mistura de agua sanitaria com
agua 1:1), aguardar 15 minutos para a solugdo agir, lavar para remover a solucdo e os
residuos, e aguardar secagem completa para executar a pintura. Em caso de grandes
extensoes, utilizar hidro-jato. Em caso de superficies muito contaminadas com fungos, algas
e mofo, repetir este processo apds 15 dias para evitar o reaparecimento do problema
Superficies vitrificadas, muito lisas, com brilho, ou com baixa porosidade, devem ser lixadas
até criar uma boa condicdo de ancoragem/aderéncia;

Eliminar sujeiras e incrustagdes aderentes por meio mecénico, verificando a existéncia de
descascamento, desplacamento ou falta de aderéncia, promovendo a sua remocédo e
corregao;

Seca, curada, livre de umidade e infiltracdes.

N&do pintar sobre madeira imida ou verde ou com teor de umidade maior que 15%;

Na aplicacdo sobre madeira, lixar sempre apos a aplicacdo da primeira demdo para eliminar
as farpas.

Em caso de repintura sobre pintura antiga muito deteriorada, recomenda-se remocao
completa da tinta com removedor recomendado para uso no substrato a ser pintado.
Arredondar cantos vivos e pintar todas as faces do substrato;




Produtos Auxiliares e/ ou Acabamentos

Somente Majestic Seladora Concentrada

Sistemas de Pintura

ApOs a correta preparagao da superficie, aplicar 3 a 4 demdos de Majestic Seladora
Concentrada, conforme diluigao recomendada.

O intervalo entre demaos deve ser de pelo menos 1 hora com lixamentos intermediarios,
utilizando lixa grana 280 / 320.

OBS: Caso a seladora for utilizada como isolante para madeira resinosa, aplicar uma
demado diluida entre 80 a 100% com diluente recomendado.

Recomendagdes para Manutencdo de Pintura

Para garantir os beneficios de durabilidade, aguardar no minimo 2 semanas para limpeza da
superficie pintada.

Para a manutencdo do aspecto estético da pintura, recomendamos que sejam feitas limpezas
periodicas anuais da superficie pintada para a remocdo de maresia, poluicdo,
microorganismos e outros contaminantes/sujeiras;

Para limpeza da superficie pintada, usar detergente liquido neutro e esponja macia. A
limpeza devera ser efetuada de forma suave e homogénea, em toda a superficie pintada.
Enxaguar com agua limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superficie pintada;
em caso de grandes extensoes, utilizar o sabdo liquido neutro, lavando com hidro-jato a
baixa pressao.

Nado limpar a pintura com pano seco, pois podera ocorrer o polimento da superficie;

Ndo recomendamos o uso de equipamentos do tipo "Vaporetto" pois podem gerar
manchamentos indesejaveis;

Para manchas mais agressivas, como caneta, lapis, gorduras, respingos de alimentos, etc.,
gue ndo sejam removiveis utilizando o procedimento acima citado, deve ser realizada a
repintura de toda a superficie atingida;

Quanto ao aparecimento de mofo, a superficie deve ser limpa utilizando uma solugdo de
agua sanitaria e dgua na proporcgao de 1:1. Este procedimento deve ser repetido apés 15
dias para evitar o reaparecimento do problema;

Caso necessario efetuar reparos/retoques de pintura, pintar a parede por inteiro até uma
descontinuidade (como um canto), pois a tinta sofre um envelhecimento natural, e quando
retocada somente em uma parte de uma parede, pode ocorrer diferenga de aspecto, textura
e cor;




Recomendagdes Gerais

A durabilidade e a integridade da pintura depende das condicdes e qualidade do substrato a
ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregacao,
deterioracao, descascamento, infiltracdes de umidade, desplacamento, fissuras, trincas,
proliferacdao de microorganismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas,
comprometerao a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenhao.
Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparagao da superficie, bem
como seguir todos os procedimentos e recomendacdes descritos na embalagem, nesse
boletim técnico e no Manual Pratico de Aplicacbes;

Pode ocorrer desbotamento em algumas cores, dependendo da combinagao de pigmentos
utilizada, porém sem ocasionar nenhum problema a integridade do filme de tinta. Em caso
de duvida, recomendamos manter contato com nosso departamento técnico;

Homogeneizar bem o produto antes de utiliza-lo;

Limpar gotas e respingos de tinta com os solventes recomendados para a diluicdo da tinta,
enquanto ainda estiverem Umidos.

Os instrumentos e utensilios utilizados na pintura devem ser limpos com os solventes
recomendados para a diluicdo da tinta, logo apds o encerramento da jornada de trabalho;
Utilizar somente produtos recomendados pela empresa, tais como fundos, primers,
seladores, solventes, massas, texturas, etc., para evitar problemas de compatibilidade entre
os produtos e obter o maximo desempenho da pintura;

Para uma cobertura perfeita e uniforme da superficie, dependendo das condicGes de
porosidade, uniformidade, textura, contraste e cor, podera ser necessario maior nimero de
demaos.

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico,
fornecendo informagdes gerais sobre nossos produtos e usos, ndo podendo ser consideradas
como garantia de propriedades especificas de cada produto ou de suas aplicagdes. Desta
forma, nos reservamos o direito de alterar estas informacbes sem aviso prévio, em funcgdo do
aprimoramento e evolugdo continua do conhecimento técnico.

As informacdes sdo validas Unica e exclusivamente para as aplicagdes descritas neste BT.
Para aplicagdes diferentes das especificadas ou outras recomendagdes, consulte nosso
Servigo Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-512380).




Condicoes Ambientais de Aplicacao

Aplicar com temperatura entre 10 e 40° C., e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%;
pinturas fora destas condicdes, poderdo apresentar problemas de secagem, aderéncia,
corrugamento, marcas de rolo, manchas de brilho e cor, dentre outros problemas.
Aplicagdes dentro dos limites acima especificados, mas com temperatura superior a 30 °C
e/ou com umidade relativa do ar préoxima a 40%, provocam secagem muito rapida, podendo
ocorrer problemas de falta de aderéncia, marcas de rolo, manchas de brilho e cor. Nestes
casos recomendamos aplicar em horarios de menor temperatura, sem incidéncia direta do
sol.

Ndo recomendamos efetuar pinturas externamente, se num periodo de 24 H esta sendo
esperado chuva ou condensagao intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia, ...).

A pintura sobre superficies aquecidas e/ou com incidéncia direta do sol devem ser evitadas,
pois caso contrario poderdao ocorrer problemas de falta de aderéncia, corrugamento, marcas
de rolo, manchas de brilho e cor;

Nao aplicar em ambientes fechados sem circulagdo de ar, por questdes de seguranca, salde
€ para que a tinta possa secar/curar adequadamente, sem deixar manchas ou pegajosidade.
Apods periodo de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a parede secar,
antes de efetuar a aplicagao.

Recomendagoes de Salude e Seguranca

NUmero ONU: 1263 TINTA NUmero de risco: 30 CUIDADO! Produto inflamavel. Em caso de
incéndio utilizar extintores de pd quimico, gas carbénico ou espuma mecanica. Manter a
embalagem bem fechada, em lugar fresco e bem ventilado, afastada de chamas, faiscas ou
outras fontes de ignicao, fora do alcance de criancas e animais, longe de alimentos e
bebidas. Ao aplicar o produto, o ambiente deve ser ventilado. Pode ser nocivo por contato
com a pele ou olhos, inalacdo ou ingestdo. Usar luvas, 6culos de seguranga e mascara
respiratoria. Se a inalacdo causar dificuldade respiratoria, remover a pessoa para local
ventilado. Se necessario aplicar manobras de reanimacdo cardiorrespiratéria. Em caso de
contato do produto com a pele ou com os olhos, lavar imediatamente com bastante agua
(pelo menos 15 min.). Em caso de ingestdo, ndo provocar vomito. Em todos estes casos,
procurar auxilio médico levando a embalagem do produto. Ndo reutilizar a embalagem. Em
caso de vazamento, sinalizar e isolar o local, eliminar todas as fontes de ignigao, impedir
fagulhas ou chamas, ndao fumar. Absorver o material derramado com areia, terra seca ou
outro material absorvente e ndo combustivel. Utilizar ferramentas que ndo provoquem faisca.
Eliminar restos do produto e sua embalagem como residuo perigoso. Para maiores
informacgdes recomenda-se a consulta da FISPQ - Ficha de Informagdes de Seguranca de
Produtos Quimicos.

Versao Data de Revisao




